“Partes de Calidad para Sistemas de Clutch y Freno”

RECYCLE

Grupo Industrial CYF, S.A. de C.V.
Av. Industrias #3800, Zona Industrial
San Luis Potosi, S.L.P. 78395, México

(Planta) SERVICIO PESAGDO

San Luis Potosi México, D.F. Guadalajara, Jal. Monterrey, N.L.
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Aplicacién Afo Informacién

L4-30L. 09- Collarin con orejas gruesas

Ext

11 1318"

Diam. Estriado

14e x 1 716"

180031 VTS

18003 LVT

Collarin con orejas delgadas

11316"

1de x 1 716"

180032 VTS

18003 LVT

L4-52L 06-08 123/4" |1de x 1 THE" 160042 VTS 16004 TVT
L4-52L 05-08 1234 |14ex1THE" 180042 VTS I 18004 TVT
180031 VTS 160042 VTS

Isuzu

Isuzu

180032 VTS

Isuzu

Aplicacién
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Informacién

\

ME 806 6.4 L., 250-260 HP
ME 80664 L., 250-280 HP

OM 804 98- “Disco tactn metdlico

Ol.l 904 98- *Disco con sobrelaina pasta
OM 904 Boxer { O [ Toring 58 *Disco tacén metdlico
OM904 Boxer /O /Torno | 02- | “Disco can sobrelaina pasta
OM 906 ¥ MBR 200 0z *Disco con pasta

OM 308 Y MBR 900 02- ‘D-I;m con peala

160377 VTS

Mercedes Benz

Diam. Estriado

Ext

J

14 114°
14 154
14 147
e

1612

1512

10ex 1347

10ex 134"

10e x 1 34"
10e x 1 354"
18e x 40.4mm
182 x40.4mm

108 % 134" |

18e x 40.4mm|

26032 VTR
160499 VTS

160371 VTS
160377 VTS
160301 VIg),
160398 VTS
1S0E87VTS
160898 VTS

160499VTS

16049 LVT
16049 TVT

16037 TVT
16037 LVT *
16037 VT
16039 LVT *
16039 LVT *
16039 LVT *

160398 VTS

Freightliner

Mercedes Benz



CLATCH DE SERVICIO PESADO

TipolSAS{(Navistar) MGz
Tipolas](Tradicional)}1/5%5&

CLATCH DE SERVICIO PESADO

Tipo]EPA(Easy]Pedal )R1I5555

No. parte eevie! | ameavrs | a2mesvis | azz1esvTs 522149VTS | 522170 VTS No. parte 522146 VTS 522216 VTS 522176 VTS 522148 VTS 522478 VTS i
Navistar dg 14° | Navistar de 14° | Navistar de 14" | Navistar de 14° AS do 16.5° AS de 165" Easy Pedal de 15.5" | Easy Pedal de 15.6° | Easy Pedal de 15.5" | Easy Pedal de 15.6" | Easy Padal de 15.5" | Easy Pedal da 15.5"
Ajuste Manual Ajuste Manual | Ajuste Manual | Ajuste Manual Ajuste Manual |  Ajuste Manual Ajuste Manual Ajuste Manual Ajuste Manual Ajuste Manual Ajuste Manual
Descripcién Caja collarin Caja collarin Caja collarin Caja collarin Caja collarin Caja collarin Descripcién Caja collarin Gl]_u collarin Caja collarin Calja collarin Caja qnllarh
Engrasable Engrasable Engrasable Engrasable g ; E g E g1
1 Disco 1 Disco 2 Disco 2 Disco 2 Disco 2 Disco 2 Discos 2 Discos 2 Discos 2 Discos 2 Discos
Diam. Int. Centro 1.3/4" 130" 1.3/4" o vl 2 Diam. Int. Centro 2" Fo 2 = 2 2
Tipo de Volante Plano Plana Plang Plano Plano Plano Tipo de Volante Plano Piano Flano Flano Plano Plano
Tipo de Friccién Carametalico Cerametélico Cerametlico Cersmetdlico Cerametélico Ceramatalico Tipo de Friccidn Cerametalico Cerametalico Cerametalico Cerametalico Ceramatifico Cerametalico
Disco Delantaro 16048 TVT 16044 TVT 14051 TVT 17053 TVT Disco Delantero 14081 TVT 21081 TVT 17081 TVT 14051 TVT 17053 TVT 14051 TVT
Dists Timgare T TR e p—— P ST T Disco Trasero 14081 TVT 21082 TVT 17082 TVT 14081 TVT 17054 TVT 14051 TVT
No. de Resorte
Tk e Bunons 8 8 8 8 7 10 en Disco 7 9 1 7 W 3
No. de Aspas 3 4 3 4 4 4 No. de Aspes L 8 e o 4 d
: : ; Carga de Plato Lb, 4400 4400 4000 4000 4400
Cargade PlatoLb| 2800 2800 3200 3200 4000 4000 .:":a AN
No. de Resortes & & & - 8 a “'Pm””'l“ 6+3 B+3 6+3 B+3 B+3 B+3
de presion g o
- Torque 1,880 1b -t 1,8501b - ft 1,8801b - ft 1,700 1b - ft 1,850 Ib -t 1,700 b -t
Tlg?l!!.l Ratng 1000 Ib - ft 1000 1b - ft 1400 1b - 1t 1400 1b - fi 1400 1b - ft 1400 1b - ft | (b - )
Resortes ; : dll 'ml o Blanco Blanco Blanco Amarillo Amarilla Blanco
de Presion Rojo Rojo Negro Negro Blanco Blanco - :
e e - - Plato Intermedio 5325 F5 5325 FS 5325 FS 5325 F8 5325 F5 5325 FS
Plato intermedio 2637 FS 2637 FS 5325 FS 5325 FS
: : Plato opresor 1630 FS 1630 FS 1630 FS 1630 FS 1630 FS 1830 FS
Plato opresor 1613 FS 1613 FS 1613 FS 1613 FS 1628 FS 1628 FS =5
Diam, Int. Minimo . ; T Pk oy 10000 o L Lo deal
Dl e 7.188" 7.180 7.188 7.188" 10 5.688 o : : ~ :
Ensamble 1004 FS + 7873 F5 +|1004 F5 = 7873 FS 41004 F5 + 7873 FS +|1004 FS + 2580 F8 +| | 1004 FS + 2600 FS| 1004 FS 2686 FS olBuje RANFS Zaliad SNEES G re e S EE
C. i 2684 FS 2604 FS 2884 FS 2684 FS T928 FS 7926 FS

411161 VTS (Disco pasta)
411165 VTS

422

165 VTS

411184 VTS

522148 VTS




Block para GRAFICAS DE FATIGA, RECUPERACION Y DESGASTE

Freno de Aire

MARCA FORMULA CAPACIDAD USO RECOMENDABLE CALIDAD BENEFICIOS

CAMIONES DECARGA | o ericiENTEDE | ALTO DESEMPERO
“H E A VY D U TY’ 4 TROMPOS CEMENTEROS FRICCION FE
VANTECH HD 23,000 Lb. PIPAS ALTO RENDIMIENTO
GRUAS LIBRE DE ASBESTO
LARGA DURACION
GONDOLAS
1a. Fatiga 1a. Recuperacién

Bloek Ppara
Freng de Alrg

£ & 2

Temperatura del Tambar (F)
g
ﬁj
Coeficiente de Friccidn (p)

P —_— 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

00 3

200 & = s —& \\} 0.2

o0 0

1 5 = P 0.0

t 2 10 15 ] SO0 E00 400 300 200 100
Ciclo Temperatura del Tambor (F)

500, 05 =
. 400 s = aﬁzh——;ﬁjn,;g
é’ 300 03 &

200 02
& 17 2
s 100 01 o
-
g L y 0.0
s

M (Coerciente de Friccidn en caliante B coenciente o Friceion en frin
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Recomendaciones o (— N
® No utilizar zapatas deformadas ni con barrenos abocardados. 5o % e - wif -
E:w = o 2 - u 2
® Rectificar tambores. gw - L g
PY Verificar que los componentes (rodillos, resortes, gavilanes, etc) B S I
esten en buenas condiciones. TRRoN) Ciclo

El block de freno no debe de estar contaminado

por aceite y/o grasa. jCompruébelo usted mismo!



Innovation in Motion Miha

VAENTECH

Te recomienda instalar Tacones Miba

Los materiales de friccién son un elemento importante de performance en los clutches

de vehiculos y de maquinarias. Estos juegan un rol clave en la eficiencia y duracién de Las férmulas Miba generan la friccién necesaria para

la caja de cambios. la transferencia de torque del motor a la transmision,

permitiendole al vehiculo iniciar su movimiento, con
Miba Friction Group ha sido proveedor y socio de desarrollo para materiales de una alta resistencia a la temperatura y bajo desgaste.

friccién de alto desempefio (High Performance) para la industria automotriz y

fabricaras demagquinaniandusteisl de Equips Qriginal. ANALISIS COMPARATIVO DE PRUEBAS REALIZADAS POR EL FABRICANTE

. Competidor Competidor
e Miba USA China
Los Tacones Miba utilizan materiales de alta calidad
y procesos de manufactura innovadores y avanzados Desgaste de disco 1X 1.36 X KIEL 7.70 X
tecnolégicamente garantizando una excelente resistencia Desgaste de plato 1X 2.64 X 3.19 X
al desgaste y coeficiente de friccién éptimos. T Tm— 1X 1.62 X 1.28 X
Pico de torque 1X 1.06 X KIS0 1.13X
Coeficiente de friccién dindmico 1 X EE5EE 0.93 X N 0.52X
. . . Coeficiente de friccié ‘ -
Ventajas al instalar Miba durante el asentamiento 58 i 1.04 X EEER

Resistencia a alta temperatura:
Hasta los 500 °C y por periodos cortos hasta los 900 °C.

+/ Clutch muy suave en su operacion.

+/ Alta resistencia al desgaste.

+/ Coeficiente de friccién ALTO y ESTABLE.

+/ Desgaste en partes metalicas casi imperceptible.

Picos de torque de 3 a 15% mas bajo que la competencia,
reduciendo el esfuerzo en los engranes y alargando la vida
de la caja de cambios.

a1 l**!!-w;

e —




Material: Asbesto + Fibra de Vidrio (3-1) + Laton

para Disco de Clatch Coeficiente de Friccion: 0.42

Temperatura de Operacién: 1232 C,
Densidad: 1.69 - 1.71

Aplicaciones:
Excelente desempefio, duracién
y estabilidad térmica.

Recomendada para toda clase de
XTREM E vehiculos de Pasajeros y de Carga.

Material: Fibra de Vidrio + Alto Cobre
Coeficiente de Friccion: 0.47
Temperatura de Operacion: 1102 C.
Densidad: 1.72 - 1.73

Aplicaciones:

Rendimiento Xtremo con el mejor arrastre
y menor temperatura de operacion.

Ideal para aplicaciones Heavy Duty, Agricola
y High Performance (HP).

SUPRA

Material: Fibra de Vidrio + Cobre
Coeficiente de Friccién: 0.47
Temperatura de Operacion: 1242 C.
Densidad: 1.70 - 1.71

Aplicaciones:
Optima capacidad de trabajo,

economia y resistencia al desgaste.
Uso para todo tipo de vehiculo con
trabajo medio.




